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Weg: rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z 21.02.2014r.; zatgcznik Il

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ARVEX CViconnnnmnmamnnnssnn:

nr 2016-005

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zasadnicze charakterystyki

Wtiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja

Typ ogolny

Kotwy wklejane

ETA 16/0608

Zakotwienia narazone na

Obcigzenia statyczne i quasi-statyczne:
- pret gwintowany M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30
- pret zbrojeniowy @8, 310, $12, @16, 320, @25, @32

Wytrzymatosc sejsmiczna, kategoria C1:
- pret gwintowany M12, M16, M20, M24

ETA 16/0608

Materiat podioza

Beton zbrojony lub niezbrojony o zwykiej masie

EN 206-1:2000

Klasy wytrzymatosci C20/C25 do C50/60

EN 206-1:2000

Beton niezarysowany:
- pret gwintowany M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30
- pret zbrojeniowy #8, @10, @12, @16, @20, B25, B32

ETA 16/0608

Beton zarysowany:
- pret gwintowany M12, M16, M20, M24

ETA 16/0608

Zakres temperatur

I: -40°C do +40°C (maks. temperatura krétkotrwata +40°C | maks. temperatura
dtugotrwata +24°C)

11: -40°C do +80°C (maks. temperatura krétkotrwata +80°C i maks. temperatura
dtugotrwata +50°C)

ETA 16/0608

Warunki srodowiskowe

Elementy wykonane ze stali ocynkowanej lub stali ocynkowanej na goraco, klasy
4.6, 5.8 lub 8.8: suche warunki wewnetrzne

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, A4-70 lub A4-80:
suche warunki wewnetrzne, zewnetrzne warunki atmosferyczne (wtgczajac
$rodowisko przemystowe i morskie) lub narazone na warunki wewnetrzne o statej

agresywnym

Elementy wykonane z wysokogatunkowej stali odpornej na korozje:
suche warunki wewnetrzne, zewnetrzne warunki atmosferyczne, warunki
wewnetrzne o statej wilgoci lub inne szczegdlnie agresywne warunki np. ciggte,
naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej lub strefie rozbryzgéw wody
morskiej, sSrodowisko basendw krytych o znacznej zawartosci chlorkéw lub
atmosfera o bardzo wysokim poziomie zanieczyszczen chemicznych (np. w
instalacjach odsiarczania lub tunelach drogowych, gdzie stosowane sg materiaty
przeciwoblodzeniowe)

ETA 16/0608

Instalacja

1. Beton suchy lub mokry:
- pret gwintowany M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30
- pret zbrojeniowy @38, @10, @12, @16, @20, B25, @32
2. Otwory zalane woda:
- pret gwintowany M8, M10, M12, M16
- pret zbrojeniowy @8, @10, @12, @16
Wiercenie otwordw przy pomocy wiertarki udarowej
Dopuszczalny montaz nad glowa
Montaz kotew realizowany przez odpowiednio wykwalifikowany personel i pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne na budowie

ETA 16/0608

3.  Producent:

ARVEX GROBEENY SP. .7 0.0. wwnniiinunsiiisnsasdal
ul. Makuszyriskiego 4, 30-969 Krakow, POLSKA..............

4. Upowazniony przedstawiciel: -

5.  System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: system 1

6a. Norma zharmonizowana:

Jedniostka litbijedriosthi NOtYIKOWENE! o snwsens e i s T e S S S e T s i gy v
ETAG 001 — ,Kotwy metalowe do stosowania w betonie: czes¢ 1 -

6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna:
Jednostka ds. oceny technicznej:

ARVEX GROBELNY Sp. z 0.0.

30-969 Krakdéw, ul. Makuszyriskiego 4

Zagadnienia ogdlne; czes¢ V - Kotwy wklejane”, 2013...
ETA 16/0608 wydana dnia 19 lipca 2016r......................
Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s.p., Czechy .
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1020, certyfikat akredytacji 907/2015 ...........................

 NIP: 678-28-56-154
REGON: 350696708
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7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Deklarowane wilasciwosci uzytkowe zgodne z ETAG 001:2013 czesé 1§ 5, ETA 16/0608 (metoda projektowania Raport Techniczny TR029, TR045)

Rozmiar kotwy / $rednica preta gwintowanego M8 } M10 | M12 i M16 | M20 | M24 1 M27
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Srednica nominalna wiertta do [mm] 10 12 14 18 22 26 30 35
g o het.min [mm] 64 80 96 128 160 192 216 240
Elektpsm sichokosC zanwienin — [mm] 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600
Srednica otw?ru przelotowego w des ] 9 12 14 18 22 2 20 a3
elemencie mocowanym
Moment dokrecania Tinst < [Nm] 10 20 40 80 150 200 240 275
- i, min [mm] 0
Grubo$é elementu mocowanego -~ ] o
Minimalna grubosc podtoza Rinin [mm] her+ 30 mm 2 100 mm her + 2do
Minimalna efektywna giebokoéé zakotwienia
Minimalny rozstaw osi Smin [mm] 35 40 50 65 80 96 110 120
Minimalna odlegtosc od
o Cmin [mm] 35 40 50 65 80 96 110 120
krawedzi
Maksymalna efektywna glebokosé zakotwienia
Minimalny rozstaw osi Swiin [mm] 80 100 120 160 200 240 270 300
Minlmalna odleglast od i [mm] 8o | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 300
krawedzi

Zniszczenie stali

Wytrzymatosé charakterystyczna na

. : Nagks [kN] Asx fuk
rozcigganie

Zniszczenie przez kombinacje wyciggniecia kotwy i wyrwania stozka betonu
Nosnosc charakterystyczna wigzania w betonie niezarysowanym C20/25

Zakres temp. I: bf&f;?g;‘:g:v Tewo | [Nfmm? | 85 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 65 | 55
AFLS24°C otwor zalany woda TR, ucr [N/mm?] 6,0 7,5 a5 7,0 NPD
Zakres temp. II: b?:;;:,:v Towe | IN/fmin? | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 55
B 50°C otwor zalany woda TR, ucr [N/mm?] 4,5 5,5 5,5 5.5 NPD
Nosnosc charakterystyczna wigzania w betonie zarysowanym C20/25
beton suchy TRier [N/mm?] NPD 4,5 4,5 4,5 4,5 NPD
Zakres temp. | i wilgotny Takerseisct | [N/mm?] 3,1 3,1 3,1 3,1
40°C / 24°C 5 TRicr [N/mm?] 4,5 4,5
= NPD NPD
ptwarzaianyweds TRk,crseis,C1 [N/mm?] 3,1 3,1
beton suchy TRier [N/mm?] NPD 3,0 3,0 3,0 3,0 —
Zakres temp. II: i wilgotny TRkerseiscr | [N/mm?] 2,0 2,0 2,0 241
80°C/50°C . TRk,cr [N/mm?] 3,0 3,0
otwor zalany wod - NPD NPD
worz Y 4 TR cr,seis,CL IN/ m mZ] 2,0 2,0
C30/37 1,04
Wspétczynniki zwiekszania dla betonu W, C40/50 1,08
C50/60 1,10

WSspétczynnik zgodnie

z CEN/TS 1992-4-5 Cze$¢ 6.2.2.3 ks [-1 10,1

w betonie niezarysowanym
Wspéiczynnik zgodnie

z CEN/TS 1992-4-5 Czgs¢ 6.2.2.3 ke [-] NPD 7,2 NPD

w betonie zarysowanym

Wyrwanie stozka betonu

Wspétczynnik zgodny
z CEN/TS 1992-4-5 czes¢ 6.2.3.1 Kuer [-] 10,1
w niezarysowanym hetonie

Wspotczynnik zgodny
z CEN/TS 1992-4-5 cze$¢ 6.2.3.1 Ker [-] NPD 7,2 NPD
w zarysowanym betonie
Odlegtos€ od krawedzi Cern [mm] 1,5 her
Odlegtost osiowa Scr,n [mm] 3,0 her
Zniszczenie przez roztupanie, beton niezarysowany
Odlegtos¢ od krawedzi h/hes= 2,0 Crap [mm] 1,0 hes
Odlegto$c od krawedzi 2,0 > h/her> 1,3 Cersp [mm] 4,6 hes—1,8h
Odlegtos¢ od krawedzi h/her < 1,3 Cersp [mm] 2,26 het
Odlegtosc osiowa Sersp [mm] 2 Cersp
Wspdtczynnik bezpieczenstwa montazu, beton niezarysowany
Beton suchy i mokry V2= Vinst [-1 1,2 14
Otwor zalany woda V2= Vinst [-1 14 i NPD
Wspdtczynnik bezpieczenstwa montazu, beton zarysowany
Beton suchy | mokry V2= Vinst [ NPD 1,2 | nPD
Otwor zalany woda V2= Vinst [ NPD 1.4 | NED
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M8 | M10 ‘ M12 | M16 ‘ M20 | M24 } M27 | M30

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Zniszczenie stali bez oddziatywania momentu zginajgcego

Charakterystyczna Vrk,s [kN] 0,5 x Ag x fuk
wytrzymatosé na écinanie Wibmrice [kN] NPD 0,35 X Asx fur | NPD
Wspotczynnik ciggliwosci
zgodnie z CEN/TS 1992-4-5 3 -l 038
Czesc 6.3.2.1
Zniszczenie stali z oddzialywaniem momentu zginajacego

Charakterystyczny moment MO [Nm] 1,2 *We*fux

zginajacy MOk s seis,c1 [Nm] NPD

Zniszczenie przez wytupanie betonu

Wspétczynnik w réwnaniu
{5.7) Raportu Technicznego
TRO29

Wspétczynnik w réwnaniu ke rl %
(27) CEN/TS 1992-4-5 Czesc
6.3.3
Wspdtczyn :l;:;zz[.;leczenstwa e [ 1.0
Zniszczenie krawedzi podioza betonowego
Efektywna diugosé kotwy It [mm] Ir= min(hef; 8 dnom)
Srednica zewnetrzna kotwy dnom [mm] 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 27 ] 30
Wspétczyn :':I;:;z;:;eczenstwa B [ 10
Przemieszczenie pod wptywem obcigzen rozciggajacych, beton niezarysowany
Sity rozciggajgce F [kN] 6,3 7,9 11,9 15,9 23,8 29,8 37,7 45,6
. . Sno [mm] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
Przemieszczenie
[ [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Przemieszczenie pod wptywem obciazen rozciagajgcych, beton zarysowany
Sity rozciagajgce F [kN] NPD 51 7.4 13,1 20,5 24,6 NPD
Przemieszczenie Sno [mm] NPD 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6 NPD
Przemieszczenie pod wptywem obcigzen scinajacych, beton niezarysowany
Sity scinajace F [kN] 3,1 5,0 7,2 13,5 21,0 30,3 39,4 48,0
. . v [mm] 1.5 .5 1,5 15 2,0 2,5 25 2,5
Przemieszczenie
Sy [mm] 2,3 2,3 2,3 2,3 3,0 3,8 3,8 3,8

NPD — wtasciwosci uzytkowe nieustalone
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Rozmiar kotwy / Srednica preta zbrojeniowego

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Srednica nominalna wiertta do [mm] 12 14 16 20 25 32 40
2 - Petmin [mml] 64 80 96 128 160 200 256
Efektywna glebokosc zakotwienia
2 s [mm] 160 200 240 320 400 500 640
Minimalna grubos¢ podtoza himin [mm] her+ 30 mm = 100 mm her + 2do
Minimalna efektywna giebokos¢ zakotwienia
Minimalny rozstaw osi Srmin [mm] 35 40 50 65 80 100 130
Minimalna odlegtos¢ od
X Cmin [mm] 35 40 50 65 80 100 130
krawedzi
Maksymalna efektywna gtebokos¢ zakotwienia
Minimalny rozstaw osi Smin [mm] 80 100 120 160 200 250 320
Minimalna odlegtosc od
. Cmin [mm] 80 100 120 160 200 250 320
krawedzi
Zniszczenie stali
Wytrzymatosé charakterystyczna
v b News [kN] Ao o
na rozcigganie
Zniszczenie przez kombinacje wyciggniecia kotwy 1 wyrwania stozka betonu
Nosnosc charakterystyczna wigzania w betonie niezarysowanym C20/25
beton suchy 5
Zakres temp. I: i wilgotny Trk,ucr [N/mm?] 8,5 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 5,5
e oA zslany Tawer | [N/mm?] 6,0 7,5 7,5 7,5 NPD
wodg
Zakres beton suchy Twer | [N/mm?] 6.5 7,5 7.5 75 7.0 7,0 5,0
tem, I i wilgotny
i otwor zalany
0°C / 50°C ucr 7] 3 ) B B
80°C/ wods Tk, [N/mm?] 4,5 5,5 5,5 5,5 NPD
Wspétczynniki zwiekszania dla i Eig/ = 18
betonu € /50 . 104
C50/60 1,10
Wspdtczynnik zgodnie z CEN/TS k [ 101
1992-4-5 Czeé€ 6.2.2.3 i ;
Wyrwanie stozka betonu
Wspot ik d CEN/TS
spotczynni zgo’ nyz /T Ko 4 101
1992-4-5 czesd 6.2.2.3
Odlegtos¢ od krawedzi CerN [mm] 1,5 her
Odlegtosé osiowa SerN [mm] 3,0 hes
Zniszczenie przez roztupanie
Odlegto$é¢ od krawedzi h/her= 2,0 Cersp [mm] 1,0 her
Odlegtos¢ od krawedzi
2,0 > h/ha>1,3 Cersp [mm] 4,6 hes—1,8h
Odlegtosé¢ od krawedzi h/hes< 1,3 Cersp [mm] 2,26 hes
Odlegtosé osiowa Sersp [mm] 2 Cersp
Czesciowy wspoiczynnik bezpieczeristwa
Beton suchy i mokry V2= Vinst [-1 1,2
Otwér zalany woda V2= Vinst [-1 14 NPD
Zniszczenie stali bez oddziatywania momentu zginajgcego
Chara kterystyfz_na m{y‘trzymafosc Vike [kN] 0,50 x A x fur
na scinanie
Wspotczynnik ciggliwosci zgodnie K M 08
z CEN/TS 1992-4-5 Cze$¢ 6.3.2.1 2 ’
Zniszczenie stali z oddziatywaniem momentu zginajacego
Charakterystyczny moment zginajgcy | MP%s | [Nm] 1,2 * Wa * fux
Zniszczenie przez wytupanie betonu
Wspdtczynnik w réwnaniu (5.7)
Raportu Technicznego TRO29
2 s s < k3 [-] 2,0
Wspotczynnik w rownaniu (27)
CEN/TS 1992-4-5 Cze$¢ 6.3.3
Wspdtczynnik bez.pieczer‘lstwa — [ 10
montazu
Zniszczenie krawedzi podtoza betonowego
Efektywna dtugosé kotwy I [mm] lr= min{hes; 8 dnom)
Srednica zewnetrzna kotwy dnom [mm] 8 ‘ 10 l 12 | 16 20 25 32
Wspétczynnik bezpieczenstwa .
montazu V2 = Yinst [-] 1,0

ARVEX GROBELNY Sp. z 0.0.
30-969 Krakow, ul. Makuszynskiego 4
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Rozmiar kotwy / srednica preta zbrojeniowego

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Przemieszczenie preta zbrojeniowego pod wptywem obcigzen rozciggajacych i scinajgcych w betonie niezarysowanym
Sity rozciggajace F [knN] 7.9 9,9 13,9 23,8 29,8 55,6 55,6
Bno [mm] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
Przemieszczenie
Sheo [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Sity scinajgce F [kN] 5,9 9,3 13,3 23,7 37,0 57,9 94,8
dvo [mm] 0.3 0.4 0,4 0.4 0,4 0,5 0,9
Przemieszczenie
Syes [mm] 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 14
NPD —witasciwosci uzytkowe nieustalone
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Europejska ocena

techniczna nr ETA 16/0608 wydana w dniu 19.07.2016r. przez Technicky
a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p., Czechy.

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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