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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 2016-006

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BES, BESC, BEW, BEWC, BSKW, BOKW, BOKS, BSKN,
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wkrety do mocowania konstrukcji z plyt gipsowo-
KGHONOWYCH ..oovviivinnmmmmssa v

3. Producent: ARVEX GROBELNY'SP. 70:0: v naniaainsimabungmnas
ul. Makuszyriskiego 4, 30- 969 Krakow POLAND ..........................................

4. Upowazniony przedstawiciel: o ettt te e e et e e e ste e e e m e ee e teheeensas e tn s e e e e tneeenmneenesneeeeantneeetneeeansneeesaanrneens
5.  System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci UZyTKOWYCh:  SYSIEM 4 ooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 14566+A1:2012 - ,tgczniki mechaniczne do konstrukcji z pfyt

gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”, 2012......
Jednostka lub Jednostki MOty IKOWEANE: - e e e e e e e e e e s e e e e ane e e enaa e

6b. Europejski dokument oceny: = -
Europejska ocena techniczna: -
Jednostka ds. oceny technicznej: ~ -—-—--
Jednostka lub jednostki NOTY IKOWANE: o ettt et et e e e saen e easanaeeaneessensean

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Rodzaj wyrobu
Zasadnicze - P Zharmonizowana
e whkrety do mocowania Wiasciwosci uzytkowe kaci
CHALLEnYaLYK] konstrukcji z ptyt gipsowo- specyfikacja
kartonowych
Diugosé — L [mm]: 9,5mm-85mm
BES/BESC Srednica —d [mm]: 3,5mm-4,8mm
Dtugosc — L [mm]: 13mm-75mm
BEW/BEWC Srednica — d [mm]: 4,2mm-4,8mm
- BOKS/BSKN I??ugo_sc —L[mm]: 4,5mm-120mm
Wymiary Srednica —d [mm]: 2,2mm-6,3mm
po PN-EN 14566+A1:2012
geometryczne Dtugo$é — L [mm]: 13mm-90mm
BSKW Srednica - d [mm]: 2,9mm-6,3mm
Diugosé — L [mm]: 9,5mm-50mm
BOKW Srednica —d [mm]: 2,9mm-6,3mm
Dtugosc — L [mm]: 25mm-95mm
BKW Srednica ~ d [mm]: 3,5mm-4,8mm
Reakey s Gileh BES/BESC/BEW/BEWC/BOKS/ Al PN-EN 14566+A1:2012
Janaog BSKN/BSKW,/BOKW/BKW PN-EN 13501-1+A1:2010
Wytrzymatosé na BES/BESC/BEW/BEWC/BOKS/ ) .
2ginanie BSKN/BSKW,/BOKW,/BKW Spetnia PN-EN 14566+A1:2012
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  ——.. i,

Wiasciwosci uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okresionego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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