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nr 2018-007

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System iniekcyjny ARVEX CV ....uvveevveecveeereeeeeeeeeceeen.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z EAD 330499-00-0601

Typ ogdlny

Kotwy wklejane do mocowania pretéw gwintowanych i pretéw zbrojeniowych

Materiat podtoza

- beton zarysowany (M12 i M16) i beton niezarysowany (M8 do M24, prety
zbrojeniowe @8 do (25)

- beton zbrojony lub niezbrojony o zwyktej masie, klasa wytrzymatosci nie nizsza
niz C20/25 i nie wyzsza niz C50/60 wedtug EN 206:2000-12

Materiat

Prety gwintowane:

a) Stal weglowa, ocynkowana klasy 5.8, 8.8 i 10.9 wedtug EN 1SO 898-1 dla suchych
warunkéw wewnetrznych,

b) Stal nierdzewna A4-70 lub A4-80 wedtug EN 1SO 3506-1 do suchych warunkéw
wewnetrznych, zewnetrznych warunkéw atmosferycznych (w tym $rodowiska
przemystowego i morskiego) lub narazone na warunki wewnetrzne o statej wilgoci
jesli jednoczesdnie nie wystepujg warunki o charakterze szczegdlnie agresywnym,
c) Wysokogatunkowa stal odporna na korozje 1.4529, 1.4565 wg. EN 10088.

Trwatosc

50 lat

Obcigzenia

Statyczne, quasi-statyczne

Zakres temperatur pracy

a) -40°C do +40°C (maks. temperatura krétkotrwata +40°C i maks. temperatura
dtugotrwata +24°C),
b) -40°C do +80°C (maks. temperatura krétkotrwata +80°C i maks. temperatura
dfugotrwata +50°C).

Kategoria zastosowania

Kategoria 1: beton suchy i mokry.

Odpornos¢ ogniowa

NPD

Reakcja na ogien

Al

3.  Producent:

4. Upowazniony przedstawiciel:

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna:
Jednostka ds. oceny technicznej:
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
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Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe zgodne z EAD 330499-00-0601

Zasadnicze charakterystyki

Whtasciwosci uzytkowe

M8 M10 M12 | M16 | M20 | m24
Parametry montazowe
d Srednica preta gwintowanego lub érednica gwintu [mm] 8 10 12 16 20 24
do Srednica nominalna wiertta [mm] 10 12 14 18 24 28
dr Srednica otworu przelotowego w elemencie mocowanym [mm] 9 12 14 18 22 26
min/max Gteboko$¢ kotwienia min [mm] 60 60 70 80 90 100
(het, ho) i gtebokos¢ otworu max [mm] 160 200 240 320 400 480
hef Nominalna gtebokos$¢ kotwienia [mm] 80 90 110 125 170 210
Biia Minimalna grubos¢ podtoza betonowego [mm] hes + 30mm 2 100mm hes + 2do
Tz Maksymalny moment dokrecania [Nm] 10 20 30 60 90 140
Smmin Minimalny rozstaw osi [mm] 40 50 60 80 100 120
Chiiti Minimalna odlegtoéé od krawedzi [mm] 40 50 60 80 100 120
Zniszczenie przez wyciggniecie
- . : i
oy 2073 ko empars o 40/0E | i | 100 | 95 | %0 | 80 | 75 | 70
TRk, ucr
e i el R e e el
Nos$nos¢ charakterystyczna wigzania w betonie zarysowanym [MPa] . 1 35 35 ) 2
klasy C20/25 zakres temparatury a): 40°C/24°C [N/mm?] d 4
TR, cr
Nosnos¢ charakterystyczna wigzania w betonie zarysowanym [MPa] y i 30 30 i ]
klasy C20/25 zakres temparatury b): 80°C/50°C [N/mm?] ’ !
YMp Czesciowy wspotczynnik bezpieczeristwa [-] 15 1,5 15 1,5 1,5 1,5
Weuer C30/37 | Wspdtczynnik zwigkszania dla betonu niezarysowanego C30/37 [-] 1,12
Weuer C40/50 | Wspbtezynnik zwiekszania dla betonu niezarysowanego C40/50 [-] 1,23
Weuer C50/60 | Wspétezynnik zwigkszania dla betonu niezarysowanego C50/60 -1 1,30
We,or C30/37 | Wspdtczynnik zwiekszania dla betonu zarysowanego C30/37 [-1 1,04
Weer C40/50 | Wspétczynnik zwiekszania dla betonu zarysowanego C40/50 [-] 1,07
Weer C50/60 | Wspétczynnik zwigkszania dla betonu zarysowanego C50/60 [-1 1,09
Zniszczenie przez roztupanie
Scr,sp Krytyczny rozstaw osi (roztupanie) [mm] 2 - Cersp
h/hes Cer,sp
22,0 1,0 hes
Cer,sp Krytyczna odlegtos¢ od krawedzi (roztupanie)
[mm] >1,3;<2,0 4,6 hes-1,8h
<13 2,26 het
)
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Deklarowane wtasciwosci uzytkowe zgodne z EAD 330499-00-0601- Prety zbrojeniowe

Zasadnicze charakterystyki Wiatelwaset uzythawe
98 | @10 | @12 [p14 (P16 [ @20 | P25
Parametry montazowe
D Srednica elementu [mm] 8 10 12 14 16 20 25
do Srednica nominalna wiertta [mm] 12 14 16 18 20 25 32
min/max Gtebokos¢ kotwienia min [mm] 60 60 70 75 80 90 100
(hef, ho) i gtebokos¢ otworu max [mm] | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500
Ao B! s het + 30mm >
Nmi Minimalna grubos¢ podioza bet 0 €
i grubosé podtoza betonoweg [mm] ¥ ren her + 2do
Smin Minimalny rozstaw osi [mm] 40 50 60 70 80 100 125
(N Minimalna odlegto$¢ od krawedzi [mm] 40 50 60 70 80 100 125
Zniszczenie przez wyciagniecie
Nosnos¢ charakterystyczna wigzania w betonie niezarysowanym [MPa]
klasy C20/25 zakres temparatury a): 40°C/24°C [N/mm?] W8 e & 7.0 7,0 6,5 5o &9
TRk, ucr
Noénos¢ charakterystyczna wigzania w betonie niezarysowanym [MPa]
klasy C20/25 zakres temparatury b): 80°C/50°C [N/mm?] &5 6,5 60 a0 60 55 85
YMp Czesdciowy wspotczynnik bezpieczeristwa [-] 1,8
Yeuer C30/37 | Wspétezynnik zwiekszania dla betonu niezarysowanego C30/37 [-] 1,12
Weuer C40/50 | Wspdtczynnik zwigkszania dla betonu niezarysowanego C40/50 [-] 1,23
Weuer C50/60 | Wspétezynnik zwigkszania dla betonu niezarysowanego C50/60 [-] 1,30
Zniszczenie przez roztupanie
Ser,sp Krytyczny rozstaw osi (roztupanie) [mm] 2 Cersp
h/hef Cer,sp
> 2,0 110 hef
Cer,sp Krytyczna odlegtos¢ od krawedzi (roztupanie)
[mm)] >1,3;<2,0 4,6 hes—1,8h
<1,3 2,26 het
8.  Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Europejska Ocena

Techniczna nr ETA-18/0663 wydana w dniu 23.08.2018r. przez Centre
Scientifique et Technique du Bdtiment, Francja.

Wriasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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