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Weg: rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z 21.02.2014r.; zatgcznik 11

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 2019-001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System iniekeyjny ARVEX CE ......ocoicrevnerecicenniresersvansnas
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z EAD 330499-00-0601 ,taczniki wklejane do stosowania
w betonie” oraz EAD 330076-00-0604 ,,Metalowe kotwy wklejane do stosowania w podiozu murowym”

Kotwy wklejane do mocowania w betonie niezarysowanym: rozmiary M8-M24 i prety

T o]
i zbrojeniowe @8 - @25 oraz w podtozu murowym: M6 - M12.

- beton niezarysowany (M8 do M24, prety zbrojeniowe @8 do (#25),

- beton zbrojony lub niezbrojony o normalne]j wadze, klasa wytrzymatosci nie nizsza niz C20/25 i
nie wyzsza niz C50/60 wedtug EN 206-1,

Materiat podtoza - podfoze murowe petne (kategoria uzytkowa b}, podtoze murowe drazone lub perforowane
(kategoria uzytkowa c) zgodnie z zatgcznikiem B9 wedtug ETA-18/1006; wytrzymatosé zaprawy
murarskiej zgodnie z norma EN 998-2:2010 musi odpowiadac co najmniej klasie M 2.5.

Materiat Patrz zataczniki A2 do A4 zgodnie z ETA-18/1006 i ETA-18/1009
Trwatoéc 50 lat
Ohcigzenia Statyczne, quasi-statyczne

-40°C do +40°C {maksymalna temperatura krétkotrwata +40°C i maksymalna temperatura

Zakres temperatur pracy dtugotrwata +24°C)

Dotyczace uzycia w betonie {wg. ETA-18/1009):

- beton suchy i mokry (kategoria uzytkowania 1),

- otwory zalane z wyjatkiem zalania woda morska (kategoria uzytkowania 2),

" . - kotwy o kazdym rozmiarze $rednicy moga by¢ montowane na suficie,

Kategoria zastosowania 1 . . ¥
- kotwy nadaja sie do otwordow wierconych wiertarkg udarows.

Dotyczace uzycia w podtozu murowym (wg. ETA-18/1006):

- Kategoria w/w: instalacja w suchych lub mokrych warunkach srodowiskowych.

3. Producent: ARVEX GROBELNY SD.:Z 000 ciicewvivssinsossivas iassavss s sossss smosis sa o svisiosssassinssats
ul. Makuszyriskiego 4, 30-969 Krakow, POLSKA......cccviveeevcriiiinieseeeeenns
4. Upowazniony przedstawiciel: T O U PO U U TOU
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: SYSTEM Loeeiiiiiiiiiiieiie e e
6a. Norma zharmonizowana: R T R e S R B R R S SRV S S S R SR S e R S b e s
Jednostka lub jednostki NOtYfIKOWEANE: e e
6b. Europejski dokument oceny: EAD 330499-00-0601 - ,tgczniki wklejane do stosowania w betonie”, 2017
EAD 330076-00-0604 - ,Metalowe kotwy wklejane do stosowania w
POGIOZU UFOWYM™: 2004 .covcnimnsmnussimssaisssiiiimsisisiss i i vian i
Europejska ocena techniczna: ETA-18/1006, ETA-18/1009 wydane dnia 18 listopada 2018r. ........ccccue.n...
Jednostka ds. oceny technicznej: ETA-DAnmark A/S, DONIG ......ccvecveerersieriseesimesiesssesassscesamssseessnasmsssmesssssssssess

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1404, certyfikat akredytacji CP-002
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

EAD 330499-00-0601, ,t3czniki wklejane do stosowania w betonie”

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosci charakterystyczne

Ujete w zatacznikach C1, C3, C4, C5

Wartosci przemieszczenia

Ujete w zatgcznikach C2 do C5

Odpornosé ogniowa

NPA

Wedtug ETA-18/1009

Reakcja na ogien

Al

EAD 330076-00-0604, ,Metalowe kotwy wklejane do stosowania w podfozu murowym”

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatosci charakterystyczne dla obcigzen
statycznych i quasi-statycznych, przemieszczenia

Ujete w zatacznikach C1 do C3

Wspétczynnik redukecyjny B do préb in situ

Ujeta w zataczniku C2

Odlegtos¢ od krawedzi, odlegtosé osiowa

Ujeta w zatgczniku C1

Wedtug ETA-18/1006

Odpornos¢ ogniowa

NPA

Reakcja na ogien

Al

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

Europejska

Ocena

Techniczna nr ETA-18/1006 i ETA-18/1009 wydana w dniu 18.11.2018r.

przez ETA-Danmark A/S, Dania.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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