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Anex
Wg: rozporzadzenie delegowané Komisji (UE) nr 574/2014 z 21.02.2014r.; zatgeznik 11l

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 2021-002

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System iniekcyjny ARVEX CP, ARVEX CW......covurevvnne.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z EAD 330499-01-0601 ,taczniki wkiejane do stosowania
w betonie”

Typ ogblny Kotwy wklejane do mocowania w betonie niezarysowanym: rozmiary M8 - M16.

- beton niezarysowany (M8 do M16),
Materiat podioza - beton zbrojony lub niezbrojony o normalnej wadze, klasa wytrzymatosci nie nizsza niz C20/25 i
nie wyzsza niz C50/60 wedtug EN 206-1.

Materiat Patrz zatgcznik A3 zgodnie z ETA-19/0462
Trwatosé 50 lat
Obciazenia Statyczne, quasi-statyczne

a) wersja zimowa (maksymalna temperatura krétkotrwata +40°C i maksymalna temperatura
dtugotrwata +24°C),

b) wersja standardowa (maksymalna temperatura krotkotrwata +80°C i maksymalna
temperatura diugotrwata +50°C).

Zakres temperatur pracy  *

- beton suchy i mokry (kategoria uzytkowania 1),

- otwory zalane z wyjatkiem zalania wodg morska (kategoria uzytkowania 2},
- kotwy o kazdym rozmiarze srednicy moga by¢ montowane w suficie,

- kotwy nadajg sie do otwordw wierconych wiertarkg udarowa.

Kategoria zastosowania

3.  Producent: ARVEX GROBELNY SP.Zi0:0. «1uianeesssrssnsssrmsonsnsonmsnnesssasinsasonns sisssiassiiinsasionsases
ul. Makuszyriskiego 4, 30-969 KraKkow, POLSKA .....o.eevverveereeinseresiissrasesnens
4. UpOwaziniony przedstaWiCil = mreeemm e et st e s bttt etesmnereseenenes
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: system I...............
6a. Norma zharmonizowana: e e e R e e
Jednostka lub jednostki notyfikowane: --——--
6b. Europejski dokument oceny: EAD 330499-01-0601 - ,tgczniki wklejane do stosowania w betonie”, 2018
Europejska ocena techniczna: ETA-19/0462 wydana dnia 11 lipca 20191 .......cooovveeeeieieeerieesrincssrrarennenns
Jednostka ds. oceny technicznej: ETA-Danmark AYS; DA ..ottt

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1404, certyfikat akredytacji CP-002
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7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zgodnie z EAD 330499-01-0601, ,taczniki wklejane do stosowania w betonie”

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymatosci charakterystyczne Ujete w zatacznikach C1, C3
Wartosci przemieszczenia Ujete w zatgcznikach C2, C3

Wedtug ETA-19/0462
Odpornosé ogniowa NPA
Reakcja na ogieni Al :

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:  Europejska Ocena Techniczna
nr ETA-19/0462 wydana w dniu 11 lipca 2019r. przez ETA-Danmark A/S,
Dania.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Grobelny............ R R e e e o b e e e e
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