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wg Dziennika Ustaw 2016, pozycja 1966 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (zatacznik 2}

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr PL-2020-001

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: tworzywowo-metalowe fgczniki rozporowe ARVEX..........

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: AL, KARL, AC, ARL, ASL, AST, ALC, ALS, ALK, ALX, ARL HK,
ARL HS, ALHK, ALHS, ALHO, ALHZ, ALHB, ALDD, ALDG, ALSA, ALUM, WRL, A, AT, AG, AGT,
KARS, ACZ, ARZ, ARS, ART, ARS HK, ARS HS, AK, AX, AS, ATK, ATX, ATS, AGK, AGX, AGS, AGTK,
AGTX, AGTS, AHK, AHS, AHO, AHZ, ATHK, ATHS, ATHO, ATHZ, AGHK, AGHS, AGHO, AGHZ,
AHB, AGTHK, AGTHS, AGTHO, AGTHZ, AGTHB, ADD, ADG, ATDD, ATDG, AGDD, AGDG,
AGTDD, AGTDG, ASA, AUNL AGTUM,. WRK.....ccssosermmsavonsnvonsssenesnsnnssnsensmsnsmnsssnrsssssensnssnn s snsnsasasas

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wykonywanie niekonstrukcyjnych zamocowan
wielopunktowych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych, w podfozach z betonu
zwyktego klasy nie nizszej niz C20/25, wedfug normy PN-EN 206+A1:2016, cegiet
ceramicznych petnych, wedfug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na Sciskanie
nie mniejszej niz 20 N/mm? (klasy nie nizszej niz 20), pustakéw ceramicznych perforowanych,
wedfug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubosci scianki nie mnigjszej niz 10 mm
i wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej niz 15), elementéw
Z autoklawizowanego betonu komdrkowego, wedlug normy PN-EN 771-4+A1:2015,
o wytrzymatosci na Sciskanie nie mnigjszej niz 2,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 2) i gestosci
brutto w stanie suchym nie mniejszej niz 350 kg/m?

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ARVEX GROBELNY Sp. z 0.0., ul. Makuszyniskiego 4, 30-969 Krakdw, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: system 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

................................................................................................

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:

PN OTNOEYCEN . nsiansinsnmnssrninndbonsmisasniinnitnke i s s R e bt sl L Lo

7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna numer ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 z dnia 27 marca 2020

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, ul. Filtrowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Zakfad Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, ul. Filtrowa 1,
akredytacja nr AC 020, Krajowy certyfikat zgodnosci ZKP nr 020-UWB-0998/7
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego
dla zamierzonego Deklarowane whasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania
lub zastosowari
Nosnosci charakterystyczne zamocowan tworzywowo-metalowych tgcznikéw rozperowych ARVEX z tulejami tworzywowymi z poliamidu
__ ({tuleje AL i KARL) na wyrywanie z podtoza z cegiet ceramicznych petnych?, pustakdw ceramicznych?, gazobetonu? i na ¢cinanie
Rodzaj tulei tworzywowej AL, KARL
Srednica facznika (tulei} fmm] ?6
WSK, WSKT, | WSK, WSKT, WSK, WSKT, WSK, WSKT,
WS, WSR, WS, WSR, WS, WSR, WS, WSR,
o WASL, WKN, | WASL, WKN, WASL, WKN, WASL, WKN,
Rodzaj trzpienia stalowego WKF, WT, WKF, WT, HS WKF, WT, HSR WKF, WT, HS HZ
WAST, HK, HS,| WAST, HK, WAST, HKR, WAST, HK,
5DD, SDG SDD, SDG SDD, SDG SDD, SDG ITB-KOT-
Srednica trzpienia stalowego 4 § . . 2020/1115
[mm] Y wydanie 1
Efektywna gtebokosé
e 55 65
zakotwienia het[mm]
Nognoge ~ [EMeermians g4 09 0,6 0,9 0,4 A5 1,0 0,6
charakterystyczna I
nawyywanie | wsRM 0,2 0,5 05 04 06
i na $cinanie
Nk | Ve [kN] Gazobeton ¥ 0,3 0,6 0,6 0,4 0,6
Rodzaj tulei tworzywowej AL, KARL
Srednica tacznika (tulei) [mm] @10 @12
WSK, WSKT, | WSK, WSKT, | WSK, WSKT, WSK, WSKT, | WSK, WSKT,
WS, WSR, WS, WSR, WS, WSR, WS, WSR, WS, WSR,
N WASL, WKN, | WASL, WKN, | WASL, WKN, WASL, WKN, | WASL, WKN,
Rodzaj trzpienia stalowego WKF, WT, WKF, WT, WKF, WT, HS, HZ WKF, WT, WKE, WT, HS, HO Hz
WAST, HK, HS,| WAST, HKR, |WAST, HK, HB, WAST, SDD, |WAST, HK, HB,
HZ, SDD, SDG |HSR, SDD, SDG|WR, SDD, SDG sDG WR, SDD, SDG ITB-KOT-
Srednica trzpienia stalowego 6 1 » 5 it 2020/1.115
[mm] wydanie 1
Efektywna gtebokosé
s 70 85
zakotwienia hes [mm]
Nognosé Ceg"’p‘:‘:;’i‘f““ 0,5 0,9 3,0 15 10,0 55 2,5 3,0
charakterystyczna T
nawyrywanie | FuER 0.2 04 0,9 1,5 15
i na §cinanie
Ny i Vi [kN] Gazobeton ¥ 0,6 0,75 0,9 2,0 2,0
Rodzaj tulei tworzywowej AL, KARL
$Srednica tacznika (tulei) [mm] @14 @16
WSK, WSKT, WS, WSR, WASL, WKN
L T ¢ el . ’ WSK, WSKT, WS, WSR, WASL, WKN,
Rodzaj trzpienia stalowego | WKF, WT, WAST, HK, HKR, HS, HSR, HO, \A:(KF \?’VT WAST S\IR SSSDL SDG HS
HOR, HZ, HZR, HB, WR, SDD, SDG Y N R
Srednica trzpienia stalowego % - TB-KOT-
[mm] 2020/1115
Efektym.ma. glebokosé 5 120 wydanie 1
zakotwienia hes [mm]
Nognosg ~ |C&W ceramicane 2,0 7,5 35
charakterystyczna -
i Pustaki
na wyrywanie coramiczne ¥ 1,2 15
i na scinanie
Ny i Vi [kN] Gazobetan ¥ 1,5 1.5

" cegty ceramiczne peine, klasy nie nizszej niz 20 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015
? pustaki ceramiczne perforowane, klasy nie nizszej 15, o grubosci $cianki = 10 mm wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015
3 autoklawizowany beton komérkowy (gazobeton), klasy nie nizszej 2, o gestosci brutto w stanie suchym = 350 kg/m? wedtug normy PN-EN 771-4+A1:2015
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Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego
dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania
lub zastosowan
Nosnoéci charakterystyczne zamocowari tworzywowo-metalowych tacznikdw rozporowych ARVEX z tulejami tworzywowymi
z poliamidu (tuleje A, AG i KARS) na wyrywanie z podioza betonowego?, cegly ceramicznej petnej? i na scinanie
Rodzaj tulei tworzywowej A, AG A, AG, KARS
Srednica facznika (tulei) [mm] @5 @6 o8 @10
WSK, WSKT, |\, wsk, Yok Yokl WSK, WSKT,
win, wie, | WSWSR e sk WS, WSR, 1 s, wsr
WKN, WKF, | \yast, wr, | WASL WKN, | el wikn WASL, WKN, |\t WKN
Rodzaj trzpienia stalowego [WASL, WT, WS, G erl WKF, WT, ; ¢ HSR WKF, WT, : : HSR
WS, HK, HS, WKF, WT, WKF, WT,
SDD, SDG, WR WAST, HK, WAST, HK, HS,
SDD, SDG, WR WAST, HKR, WAST, HKR,
HKR, HS, WR, HZ, WR, SDD, ITB-KOT-
<DD. SDG SDD, SDG DG SDD, SDG
] 2020/1115
Srednica trzpienia stalowego 3 i 5 5,5 6 7 wydanie 1
[mm]
Efektv\.\fna_gfebokosc 5 46 i &
zakotwienia hes [mm)]
Nosnosé 4
charakterystyczna Beton zwykly 0,1 0,2 0,6 15 0,4 0,1 0,9
na wyrywanie
inascinanie  |Ceely CE’H";)iCZHE 0,4 0,5 0,6 1,5 0,4 0,2 2,0 0,9
N i Vi [KN] pene
Rodzaj tulei tworzywowej A, AG, KARS
$Srednica tacznika (tulei) [mm] @12 @14
WSK, WSK,
Wk, WSKT, WS, WSKT, W,
WSKT, WS,
st WSR, WSR,
WASIZ WASL, WASL,
Rodzaj trzpienia stalowego WKN' HKR HSR WKN, HK HS, HZ HB WKN, HK HS, HO HZ
R WKF, WT, WKF, WT,
WAST, WR/ g dl ey s o
sSDD, SDG Wi o, W, 5B 2020/1115
i SDG SDG .
- —— wydanie 1
Srednica trzpienia stalowego o 8 £
[mm]
Efektvvu.ma.g{gbokosc 60 20
zakotwienia hes [mm]
Nosnosé » 4 2 3
charakterystyczna Betonzwyidy 3,0 3,0 09 2,5 15 2,5 0 ,5 ,0
na wyrywanie
inascinanie  |Ceely cemr';)ime 45 3,5 09 5,0 4,0 1,5 3,5 8,0 6,0 2,5 3,0
Na 1 Vi [kN] peine
Rodzaj tulei tworzywowej A, AG, KARS
$Srednica tacznika (tulei) [mm)] @14 @16
WSK, WSKT, WS, WSR, WSK, WSKT, WS, WSR,
Rodzaj trzpienia stalowego WASL, WKN, WKF, WT, HS WASL, WKN, WKF, WT, HS
WAST, WR, SDD, SDG WAST, WR, SDD, SDG
Srednica trzpienia stalowego 3 i ITB-KOT-
[mm] 2020/1115
Efektywna gtebokosc 4 20 wydanie 1
zakotwienia hes [mm]
Nosnos¢ 4
charakterystyczna Beton zwykly 12,0 3,5 13,0 3,5
na wyrywanie
inascinanie | Cesly C?Ta";)iczﬂﬂ 11,0 3,5 12,0 3,5
Nk i Ve [kN] peing

1 beton zwykly, klasy nie nizszej niz C20/25 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016
2 cegly ceramiczne pefne, klasy nie nizszej niz 20 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015
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Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego
dla zamierzonego
zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

~Nosnosci charakterys
z polipropylenu

tyczne zamocowan tworzywowo metalowych tacznikéw rozporowych ARVEX z tulejami tworzywowymi
{tuleje AT AGT) na wyrywanie z podioia betonowego?, cegly ceramicznej petnej? i na Scinanie

Rodzaj tulei tworzywowej AT, AGT
Srednica tacznika (tulei) [mm] P6 o8 @10 @12 @14
WKN, WKF, WEKN, WKF, WﬂiNWWTK\i‘,S WKN, WKF, WKN, WKF,
i - WASL, WT, WS, | WASL, WT, WS, e | WASL, WT, WS, WASL, WT, WS,
Rodzaj trzpienia stalowego HK, 1S, SOD, HK, HS, SDD, :ZK,SrE)S[,) v;’glé HK, 1B, SDD, HS, HZ Hz, 18, SO, HS, HO
SDG, WR SDG, WR ’ WI; ‘ SDG, WR SDG, HK, WR
Sredni ieni _KOT-
ednica trzpienia stalowego g B 6 3 10 ITB-KOT-
[mm] 2020/1115
e wydanie 1
Efe $¢
tywna giebokase ED) a0 50 60 70
zakotwienia her [mm]
Nosnos¢ Beton zwykly ¥ 0,2 0,3 01 15 L5
charakterystyczna
na wyrywanie
i na Scinanie Ceety
N i Vg [KN] ceramlc:gwe 0,2 0,2 0,2 3,5 1,5 3,0 2,5
petne
Trwatosé tacznikéw rozporowych
R G . 53 i ITB-KOT-
i Powtoka cynkowa o grubosci min. 5 pm na trzpieniach stalowych, zapewnia trwatosé tacznikow
Trwatosé " 2 : . : . ) 2020/1115
w zakresie wynikajacym z p. 2 Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 wydanie 1

' beton zwykly, klasy nie nizszej niz C20/25 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016
# cegly ceramiczne petne, klasy nie nizszej niz 20 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015

9. Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Jerzy Grobelny, Prezes Zarzadu ARVEX GROBELNY Sp. z 0.0.

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Krakdw, 6 kwietnia 2020r.

(miejsce i data wydania)

ARVEX GROBELNY Sp.z0.0.
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