l- l . ® CZLONEK EOTA i UEAtc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

ARVEX Grobelny Sp. z o.0.
ul. Makuszynskiego 4, 30-969 Krakow

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene witasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobdw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Tworzywowo-metalowe tgczniki rozporowe
ARVEX

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
27 marca 2025r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

%f/ﬁﬁ,}-

drinz. Robert Geryfo

Warszawa, 27 marca 2020 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 zawiera 41 stron, w tym 3 Zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785



l-II ® ,
H BN ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 3/41

1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Techniczne] sg tworzywowo-metalowe tgczniki rozporowe
ARVEX, produkowane przez ARVEX Grobelny Sp. z o.0., ul. Makuszynskiego 4, 30-969 Krakow,
w zaktadzie produkcyjnym w Krakowie.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta,
wynikajace z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

Elementami sktadowymi tacznikéw rozporowych ARVEX sg tuleje tworzywowe i trzpienie stalowe
(wkrety). Asortyment i wymiary {gcznikéw rozporowych ARVEX pokazano na rys. A1 + A68 oraz podano
w tablicach A1 + A18. Mocowanie z zastosowaniem lgcznikéw rozporowych ARVEX pokazano na rys.
B1iB2.

Tuleje facznikéw rozporowych ARVEX o oznaczeniach: A, AG, KARS, AL i KARL sg wykonane
z poliamidu PA6, materialu pierwotnego, charakteryzujgcego sie krzywag réznicowej kalorymetrii
skaningowej (DSC) wedlug normy PN-EN 1SO 11357-1:2016, zgodng ze wzorcem ustalonym
w procedurze Krajowej Oceny Technicznej.

Tuleje fgcznikéw rozporowych ARVEX o oznaczeniach: AT i AGT sg wykonane z polipropylenu
(PP), materiatu pierwotnego, charakteryzujgcego sie krzywa réznicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)
wedtug normy PN-EN ISO 11357-1:2016, zgodng ze wzorcem ustalonym w procedurze Krajowej Oceny
Techniczne;.

Trzpienie rozporowe tgcznikow rozporowych ARVEX sg wykonane z galwanizowanej stali zwykiej,
weglowej, o granicy plastycznosci nie nizszej niz 340 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie nie nizszej niz
420 MPa, w klasie wlasnos$ci mechanicznych nie nizszej niz 4.8 wedtug normy PN-EN 1SO 898-1:2013.
taczniki pokryte sg elektrolityczng powlokg cynkowg o grubosci nie mniejszej niz 5 uym, wg normy
PN-EN ISO 4042:2018.

Tworzywowo-metalowe tgczniki rozporowe ARVEX mogg by¢ stosowane z tworzywowym
kapturkiem maskujacym EASA (rys. A18 i A65) oraz z nakretkg stalowag N i nakretkg z tworzywa EAUM

(rys. A19, AB6 i A67).
Tolerancie wymiaréw facznikéw odpowiadajg klasie tolerancji m wedtug normy PN-EN

22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki rozporowe ARVEX sg przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowan
wielopunktowych statycznie obcigzonych elementéw budowlanych, w podiozach z:
— betonu zwyktego klasy nie nizszej niz C20/25, wedlug normy PN-EN 206+A1:2016,
— cegiet ceramicznych petnych, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na sciskanie
nie mniejszej niz 20 N/mm? (klasy nie nizszej niz 20),
pustakow ceramicznych perforowanych, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o grubosci $cianki
nie mniejszej niz 10 mm i wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15 N/mm? (klasy nie nizszej

niz 15),
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elementéow z autoklawizowanego betonu komérkowego, wediug normy PN-EN 771-4+A1:2015,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 2) i gestosci brutto
w stanie suchym nie mniejszej niz 350 kg/m3.
Ze wzgledu na agresywnos¢ korozyjng $rodowiska, fgczniki rozporowe ARVEX nalezy stosowac
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 12944-2:2018, PN-EN ISO 9223:2012
i PN-EN ISO 2081:2018.

W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowych zamocowan tgcznikow rozporowych ARVEX na
wyrywanie z podioza betonowego, nalezy podzielic nosnosci charakterystyczne na wyrywanie, podane

w Zataczniku C, przez wspoéiczynnik bezpieczenstwa rowny 1,8.
W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowan fgcznikéw rozporowych ARVEX na

wyrywanie z podtoza ceramicznego, nalezy podzieli¢ no$nosci charakterystyczne na wyrywanie, podane
w Zatgczniku C, przez wspétczynnik bezpieczenstwa rowny 2,5.

W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowych zamocowan {gcznikow rozporowych ARVEX na
wyrywanie z podioza z autoklawizowanego betonu komérkowego, nalezy podzieli¢ no$nosci
charakterystyczne na wyrywanie, podane w Zatgczniku C, przez wspofczynnik bezpieczernstwa rowny
2,0.

W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw rozporowych ARVEX na
$cinanie, nalezy podzieli¢ nosnosci charakterystyczne na $cinanie, podane w Zafgczniku C, przez
wspoiczynnik bezpieczenstwa rowny 1,25.

Parametry montazu i rozmieszczenia tgcznikéw rozporowych ARVEX w podiozu podano
w Zataczniku B.

W celu osadzenia tgcznikow rozporowych ARVEX wierci sie w podiozu otwor i osadza w nim tulejg
tworzywowa. Nastepnie wkreca sie do tulei wkret stalowy, powodujac doci$nigcie korpusu do
powierzchni wewnetrznej otworu | powstanie trwatego zakotwienia fgcznika.

tagczniki rozporowe ARVEX powinny byé stosowane zgodnie z projektem technicznym,
opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw budowlanych, ustaleri niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej oraz zgodnie z instrukcjg producenta, dotyczgcg warunkéw wykonywania

zamocowan z uzyciem ww. {gcznikow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci charakterystyczne zamocowan {acznikéw. Nosnosci charakterystyczne
zamocowan {gcznikéw rozporowych ARVEX na wyrywanie z podioza i na Scinanie podano w

Zatgczniku C.

3.1.2. Trwato$é facznikéw. Powioka cynkowa o grubosci nie mniejszej niz 5 pm na trzpieniach

stalowych, zapewnia trwato$¢ tgcznikow w zakresie wynikajgcym z p. 2.
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3.2, Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nosnosci charakterystyczne  zamocowan  {gcznikow. Badanie nosnosci
charakterystycznych  zamocowan igcznikéw rozporowych ARVEX wykonuje sie zgodnie
z ETAG 020:2012, na tgcznikach osadzonych w poditozu opisanym w Zatgczniku C.

3.2.2. Trwatos¢ tacznikow. Badanie grubosci powioki cynkowej wykonuje sie weditug normy
PN-EN I1SO 2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

taczniki rozporowe ARVEX powinny by¢ dostarczane w kompletach oraz przechowywane
i transportowane w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,
— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktdrg zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1),
— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
—  poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,
— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie iweryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,
adres strony internetowej, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na nigj
udostepniona.
Wraz z krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna byc dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktdérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z poznigjszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig

zmiany surowcow, skifadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie =zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakfadowa kontrola produkcji powinna byc¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skfadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakfadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byc¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne musza by¢ w peini

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow,
b) grubosci powtoki cynkowej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg  sprawdzenie  nosnosci

charakterystycznych zamocowan {gcznikow.
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5.5. Czestotliwos¢ badan
Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ parti wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji

zaktadowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tworzywowo-metalowych tacznikéw rozporowych ARVEX,
ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wptyw na
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 215)
wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776,
z poézniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajgcych

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnoséci za ewentualne

naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowa jako$s¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wtasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowe] Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZK01-01727/19/Z00NZK. Raport z badan. Zaktad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ITB, Katowice 2019r.

2) LZK00-01727/19/Z00NZK. Raport z badan. Zakiad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ITB, Katowice 2019 r.

3) LOK00-1263/13/Z000SK. Raport z badan i informacje dodatkowe dotyczace tworzywowo-
metalowych facznikow ARVEX. Zakiad Elementéw Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na
Terenach Gorniczych, Katowice 2013 r.

4) LOK00-02544/13/Z000SK. Raport z badan i informacje dodatkowe dotyczgce tworzywowo-
metalowych fgcznikéw ARVEX. Zakiad Elementéw Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na
Terenach Gérniczych, Katowice 2013 r.

5) Krzywa DSC. Poliamid (PA6). 29.01.2020 r.
6) Krzywa DSC. Polipropylen (PP). 21.08.2019 .

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-EN I1SO 11357-1:2016 Tworzywa sztuczne. Réznicowa kalorymetria skaningowa (DSC). Czesc 1:
Zasady ogoélne

PN-EN ISO 898-1:2013 Wtasnos$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali wegloweyf
oraz stopowej. Cze$é 1: Sruby i Sruby dwustronne o okreslonych klasach

wtasnosci. Gwint zwykty i drobnozwojny

PN-EN ISO 4042:2018 Czesci ztgczne Powfoki elektrolityczne

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 771-1+A1:2015 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czeé¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 771-4+A1:2015 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czesc 4: Elementy murowe

z autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN 1SO 9223:2012 Korozja metali i stopéw. Korozyjnosc¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslenie
i ocena

PN-EN ISO 2178:2016 Powloki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powlok. Metoda magnetyczna

PN-EN I1SO 2081:2018 Powfoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powioki cynkowe
z obrébka dodatkowg na zelazie lub stali

PN-EN ISO 3497:2004 Powfoki metalowe. Pomiary grubosci powiok. Metody spekirometrii

rentgenowskiej
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ETAG 020:2012 Plastic anchors for multiple use in concrete and masonry for non-structural
applications
ZALACZNIKI
Zalacznik A. Ksztatt i wymiary elementow skiadowych tgcznikéw rozporowych..........cccccevvvveenniinenn 10
Zalacznik B. Parametry montazu i rozmieszczenia tgcznikOw roZporowych.........cccccevveeeniiiiinnicnennn. 35

Zalacznik C. Nos$no$ci charakterystyczne zamocowan tacznikdw rozporowych............ccocoeeeeeienn. 37
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Zatacznik A.
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Rysunek A1. Tworzywowo-metalowe fgczniki rozporowe AC
a) tuleja tworzywowa KARL, b) trzpien stalowy WSK, c) trzpien stalowy WSKT

b)

SETLT — )

Lz

Rysunek A2. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ARL
a) tuleja tworzywowa KARL, b) trzpien stalowy WS lub WSR

b)
Sr L — )
Ly |
Rysunek A3. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ASL
a) tuleja tworzywowa KARL, b) trzpien stalowy WASL

b)

ST —
L, i

Rysunek A4. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy AST
a) tuleja tworzywowa KARL, b) trzpier stalowy WAST

\

a) )

L; SBRULITULILLLLL L S

L,

c) lub

I TLLLLLULUUL UL —

Lz

Rysunek A5. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ALC
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy WSK, c¢) trzpien stalowy WSKT

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1
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a) b)
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Rysunek A6. Tworzywowo-metalowy {gcznik rozporowy ALS
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy WS lub WSR

a) b

JL

74

a) b
L,

L, )
& I e

Rysunek A7. Tworzywowo-metalowy tacznik rozporowy ALK
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy WKN/WKF/WASL

)
1 ] 1) ©

Rysunek A8. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ALX

a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy WT

b)

Rysunek A9. Tworzywowo-metalowy facznik rozporowy ARL HK
a) tuleja tworzywowa KARL, b) trzpien stalowy HKR

b)

Rysunek A10. Tworzywowo-metalowy facznik rozporowy ARL HS
a) tuleja tworzywowa KARL, b) trzpien stalowy HSR

b
a) L, )

d KA d, |

Y

L;

Lz

Rysunek A11. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ALHK

a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy HK
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a) b)

d, NimAUR 4}

Lz

Rysunek A12. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ALHS
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy HS

a) b)
L,

o, BLAL o

T "

Rysunek A13. Tworzywowo-metalowy facznik rozporowy ALHO
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy HO
a) b)
L,
di N %
i L,

Y

Rysunek A14. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ALHZ
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy HZ

a) b)
L,

d N %
! =

Rysunek A15. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ALHB
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy HB

a) b)
L1 L?,. |

Rysunek A16. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ALDD
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy SDD

b)
L2 I

ALY

Rysunek A17. Tworzywowo-metalowy tacznik rozporowy ALDG
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy SDG
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a) b)

Rysunek A18. Tworzywowo-metalowy tacznik rozporowy ALSA
a) tuleja tworzywowa AL, b) trzpien stalowy WS z tworzywowym kapturkiem maskujacym EASA

b) -

Rysunek A19. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ALUM
a) tuleja tworzywowa KARL, b) trzpien stalowy SDG z nakretkg stalowg N i nakretkg z tworzywa EAUM

a) b}
d, | %
I L2
Rysunek A20. Tworzywowo-metalowy tacznik rozporowy WRL
a)tuleja tworzywowa KARL, b) trzpien stalowy WR
a)

Rysunek A21. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ACZ
a) tuleja tworzywowa KARS, b) trzpien stalowy WSK, c¢) trzpien stalowy WSKT

L,

Rysunek A22. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ARZ
a) tuleja tworzywowa KARS, b) trzpien stalowy WSR lub WS

a
) L,

Rysunek A23. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ARS
a) tuleja tworzywowa KARS, b) trzpien stalowy WASL

~

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1



REw
14/41 ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 l B

Rysunek A24. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ART
a) tuleja tworzywowa KARS, b) trzpien stalowy WAST

a) b)

d, M“‘ d,
Lo

Rysunek A25. Tworzywowo-metalowy {gcznik rozporowy ARS HK
a) tuleja tworzywowa KARS, b) trzpien stalowy HKR

a) b)

s GBI |

Rysunek A26. Tworzywowo-metalowy fgcznik rozporowy ARS HS
a) tuleja tworzywowa KARS, b) trzpien stalowy HSR

L

Rysunek A27. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy AK
a) tuleja tworzywowa A, b) trzpien stalowy WKN/WKF/MWASL

a) b)
L,

Rysunek A28. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy AX
a) tuleja tworzywowa A, b) trzpien stalowy WT

L

Rysunek A29. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy AS
a) tuleja tworzywowa A, b) trzpien stalowy WS

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1



I-II ® _
H B ITB-KOT-2020/1115 wydanie 1 15/41

Rysunek A30. Tworzywowo-metalowy tacznik rozporowy ATK
a) tuleja tworzywowa AT, b) trzpien stalowy WKN/WKF/WASL

a) b)
L

Rysunek A31. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ATX
a) tuleja tworzywowa AT, b) trzpien stalowy WT

Rysunek A32. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy ATS
a) tuleja tworzywowa AT, b) trzpien stalowy WS

a) b)
1 -
d &L -
Rysunek A33. Tworzywowo-metalowy tacznik rozporowy AGK
a) tuleja tworzywowa AG, b) trzpien stalowy WKN/WKF/MWASL
a) b)

L

Rysunek A34. Tworzywowo-metalowy facznik rozporowy AGX
a) tuleja tworzywowa AG, b) trzpien stalowy WT

b)

Rysunek A35. Tworzywowo-metalowy facznik rozporowy AGS
a) tuleja tworzywowa AG, b) trzpien stalowy WS
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a) b)

Rysunek A36. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy AGTK
a) tuleja tworzywowa AGT, b) trzpien stalowy WKN/WKF/WASL

Rysunek A37. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy AGTX
a) tuleja tworzywowa AGT, b) trzpien stalowy WT

Rysunek A38. Tworzywowo-metalowy tacznik rozporowy AGTS
a) tuleja tworzywowa AGT, b) trzpien stalowy WS

Rysunek A39. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy AHK
a) tuleja tworzywowa A, b) trzpien stalowy HK

b)

Ly

Rysunek A40. Tworzywowo-metalowy fgcznik rozporowy AHS
a) tuleja tworzywowa A, b) trzpien stalowy HS
a) b)
L

Rysunek A41. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy AHO
a) tuleja tworzywowa A, b) trzpien stalowy HO
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