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EEKK --  ddyybbeell  uunniiwweerrssaallnnyy  zz  mmeettaalloowwyymm  ssttoożżkkiieemm  
 

uniwersalny, nylonowy kołek rozporowy z metalowym stożkiem i podkładką, w 

komplecie z wkrętami lub hakami z gwintem metrycznym 

Podłoże 
beton, kamień naturalny, cegła pełna i otworowa, pustaki 
i bloki drążone, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, itp. 

Zalety - własności 
 uniwersalne zastosowanie we wszystkich 

popularnych materiałach budowlanych, 
 długie wypustki na dyblu zabezpieczają go przed 

obracaniem się podczas montażu, 
 bardzo długa strefa rozpierająca sprawia iż nadaje 

się znakomicie do stosowania zarówno w cegłach 
otworowych, jak też w lekkich 
materiałach budowlanych, a 
także płytach gipsowo-
kartonowych, 

 nagwintowany stożek pozwala 
na bardzo łatwe dokręcenie 
elementu mocującego (wkręta 
lub haka), 

 różne typy elementów 
rozpierających (wkręt, hak sufitowy, hak kątowy, hak 
oczkowy) w połączeniu z możliwością stosowania we 
wszystkich materiałach budowlanych, sprawiają, że 
dybel ten ma bardzo wszechstronne zastosowanie. 

Zasada działania 
Dybel składa się z rozciętej wzdłużnie tulejki z bardzo 
długą strefą rozporu i szerokim kołnierzem oraz 
nagwintowanego wewnętrznie stożka rozpierającego. W 
materiałach pełnych podczas wkręcania wkręta lub haka 
stożek rozpierający jest wciągany wewnątrz tulejki 
powodując jej rozparcie i dociśnięcie do ścianek otworu. 
 
Podczas montażu w materiałach z pustymi 
przestrzeniami i w płytach stożek jest wciągany do tulejki 
do momentu oparcia o podłoże za otworem 
przelotowym. Podczas wciągania stożka tulejka zostaje 
bardzo szeroko rozwarta, powodując skuteczne 
unieruchomienie dybla nawet w cienkich płytach. 

 

 

Zastosowanie 
Mocowanie lamp, szafek wiszących, instalacji 
sanitarnych, przełączników, kanałów kablowych, szyn 
zasłonowych, obrazów, luster, itp. 

Dostępne warianty 

 
EK - dybel z wkrętem 

 
EHS - dybel z hakiem sufitowym (otwartym) 

 
EHO - dybel z hakiem oczkowym (zamkniętym) 

 
EHK - dybel z hakiem kątowym (prostym) 

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja 

Symbol 
Nr 

zamówienia 

Średnica koszulki dybla i 
otworu w podłożu 

Długość 
koszulki dybla 

Minimalna 
głębokość otworu 

Typ elementu rozpierającego 

d0 [mm] l [mm] h0 [mm] wkręt hak kątowy hak oczkowy hak sufitowy 

EK 08 1009.0000 8 35 45 + - - - 

EK 09 1009.0001 9 40 50 + - - - 

EK 12 1009.0014 12 45 55 + - - - 

EHK 08 1009.0204 8 35 45 - + - - 

EHK 09 1009.0205 9 40 50 - + - - 

EHK 12 1009.0206 12 45 55 - + - - 

EHO 08 1009.0307 8 35 45 - - + - 

EHO 09 1009.0311 9 40 50 - - + - 

EHO 12 1009.0313 12 45 55 - - + - 

EHS 08 1009.0108 8 35 45 - - - + 

EHS 09 1009.0109 9 40 50 - - - + 

EHS 12 1009.0110 12 45 55 - - - + 
 


